1957 1998
G
PR
1) 1931 47
66 93
(2)
mm kg
(mm) (kg)
1 0.3 500 ND15 1989
2 0.3 200 ND15 1990
3 0.3 300 ND15 1991
4 0.3 500 AD46 1992
5 0.3 500 ADO09 1992
6 0.3 100 ADO09 1992
7 0.3 300 ADO3 1992
8 0.3 200 AD09/ 1994
9 0.3 300 ADO3 1995
10 0.3 300 ADO3 1995
11 0.3 300 ADO3 1995
12 0.3 300 ADO3 1996
13 0.3 1,100 ADO3 1996
14 0.3 200 ADO3 1996
15 0.3 1,200 ADO3 1997
16 0.3 500 ADO3 1997
17 0.3 680 ADO03 1997
18 0.3 700 ADO03 1998
19 0.3 900 ADO3 1998
20 0.3 560 ADO03 1998
21 0.3 1,350 ADO3 1999
22 0.3 800 ADO03 1999
23 0.3 650 ADO03 1999
24 0.3 1,600 ADO3 2000
25 - 0.3 380 ADO3 2000
26 0.3 550 ADO03 2000
27 0.3 700 ADO03 2000
28 0.3 1,500 ADO03 2001
29 - 0.3 750 ADO3 2001
30 0.3 580 ADO3 2001
31 - 0.3 370 ADO3 2001
32 0.3 300 ADO03 2001
33 0.3 650 ADO3 2001
34 0.3 720 ADO03 2002
35 0.3 600 ADO3 2002

20,760




