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異形棒鋼 DACON（鉄筋コンクリート用）
　近年、土木建築構造物の大型化にともない、これらの関係技術も飛躍的
に向上してきており、鋼材に関しても、降伏点、引張強さが高く、かつ溶接性
のよい材料を使用し、鋼材質量の軽減を図る方向に進んでいます。
　当社は、道路橋、鉄道橋、原子力発電所、高層ビルディングなど重要な
鉄筋コンクリート構造物用として多くの鉄筋棒鋼を納入した実績をもち、永
年にわたって蓄積した異形棒鋼製造技術をもとに高品質の鉄筋用異形棒鋼
“日鉄 DACON”を製造販売しています。
　“日鉄DACON”は、引張強度、付着強度、疲労特性、曲げ特性、圧接性、溶
接性など幾多の優秀な特性をもち、信頼性の高い鉄筋としてみなさまのご
推奨をいただけるものと確信しています。
　今後とも、“日鉄DACON ”のご愛顧のほど、お願い申し上げます。
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特 長

1.疲労強度が高い
フシの基本形状は波型ですから母材が定評ある高炉高品質鋼であること
とあいまって、疲労強度が高く、良好な曲げ加工性をそなえています。

2.圧接性、溶接性がよい
不純物が少ない高炉高品質鋼で製造していますから、圧接・溶接いずれの
接合法でも優秀な結果が得られます。

3.低温特性がよい
不純物が少なく、微細組織の安定した高炉高品質鋼ですので、低温での 
靭性、曲げ加工性（曲げ戻し含む）に優れます。

化学成分・機械的性質
化学成分 （％）

規　　格

SD295B

SD345

SD390

SD490

C

0.27以下

0.27以下

0.29以下

0.32以下

Si

0.55以下

0.55以下

0.55以下

0.55以下

Mn

1.50以下

1.60以下

1.80以下

1.80以下

P

0.040以下

0.040以下

0.040以下

0.040以下

 S

0.040以下

0.040以下

0.040以下

0.040以下

C+Mn/6

-

0.50以下

0.55以下

0.60以下

JIS G 3112
*1

機械的性質

規　　格

SD295B

SD345

SD390

SD490

JIS G 3112

降伏点又は
0.2%耐力  
N/mm2

295～390

345～440

390～510

490～625

引張強さ

N/mm2

440以上

490以上

560以上

620以上

　引張試験片
　

2号に準じるもの

14A号に準じるもの

2号に準じるもの

14A号に準じるもの

2号に準じるもの

14A号に準じるもの

2号に準じるもの

14A号に準じるもの

伸び

％

16以上

17以上

18以上

19以上

16以上

17以上

12以上

13以上

180°

180°

180°

90°

D16以下

D16超

D16以下

D16超D41以下 

D51

D25以下

D25超

1.5d

 2d

1.5d

 2d

 2.5d

2.5d

2.5d

3d

曲　げ　性

曲げ
角度 内側半径

　*4
*3

*2

注： *1 DACONは、呼び名D19からD51までの9サイズを製造しますので、製造規格に示す機械的性質は呼び名D19からD51に対する規格値を記載します。
*2 引張試験片は、呼び名D25未満に対して2号に準じるもの、D25以上に対して14A号に準じるものを適用します。
*3 伸びは、呼び名D32を越えるものについては呼び名3を増すごとに表の値からそれぞれ2を減じます。ただし、減じる限度は4とします。
*4 曲げ性の内側半径のdは公称直径を示します。
*5 SM490の製造については、ご相談願います。

ご注意とお願い :
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記
したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使
用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予
告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。
本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。
本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社およ
び当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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製造可能寸法・形状

寸　法
単　位
質　量
kg/m

公　称
直　径

mm

ふしの平均
間隔の最大値

mm

ふしのすき間
の和の最大値

mm
最小値

mm

ふしの高さ
最大値

mm

公　称
周　長

cm

公　称
断面積

cm2

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

2.25

3.04

3.98

5.04

6.23

7.51

8.95

10.5　

15.9　

19.1

22.2

25.4

28.6

31.8

34.9

38.1

41.3

50.8

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

16.0

1.0

1.1

1.3

1.4

1.6

1.7

1.9

2.1

2.5

2.0

2.2

2.6

2.8

3.2

3.4

3.8

4.2

5.0

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

40.0

2.865

3.871

5.067

6.424

7.942

9.566

11.40　

13.40　

20.27　

13.4

15.5

17.8

20.0

22.3

24.4

26.7

28.9

35.6

呼び名

製造可能寸法 （質量単位：kg）

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

 3.5

　7.88

10.6

13.9

17.6

21.8

26.3

31.3

36.8

55.7

4.0

　9.00

12.2

15.9

20.2

24.9

30.0

35.8

42.0

63.6

4.5

10.1

13.7

17.9

22.7

28.0

33.8

40.3

47.2

71.6

5.0

11.2

15.2

19.9

25.2

31.2

37.6

44.8

52.5

79.5

5.5

12.4

16.7

21.9

27.7

34.3

41.3

49.2

57.8

87.4

6.0

13.5

18.2

23.9

30.2

37.4

45.1

53.7

63.0

95.4

6.5

14.6

19.8

25.9

32.8

40.5

48.8

58.2

68.2

103　

7.0

15.8

21.3

27.9

35.3

43.6

52.6

62.6

73.5

111　

7.5

16.9

22.8

29.8

37.8

46.7

56.3

67.1

78.8

119　

8.0

18.0

24.3

31.8

40.3

49.8

60.1

71.6

84.0

127　

8.5

19.1

25.8

33.8

42.8

53.0

63.8

76.1

89.2

135　

9.0

20.2

27.4

35.8

45.4

56.1

67.6

80.6

94.5

143　

9.5

21.4

28.9

37.8

47.9

59.2

71.3

85.0

99.8

151　

10.0

22.5

30.4

39.8

50.4

62.3

75.1

89.5

105　

159　

11.0

24.8

33.4

43.8

55.4

68.5

82.6

98.4

116　

175　

12.0

27.0

36.5

47.8

60.5

74.8

90.1

107　

126　

191　

長さ m
呼び名

はJISに長さを指定しているものです。D16以下は異形コイル鉄筋として製造します。

形　状

SD295B
（DACON295B）

SD345
（DACON345）

SD390
（DACON390）

SD490
（DACON490）

Bar片面に　　を1つ Bar両面に ● を連続して2つBar両面に ● を1つ Bar両面に ● を連続して3つ

特　性
化学成分、機械的性質の実例

化学成分

機械的性質

曲げ試験
DACONは曲げ特性が特に優れておりますので、苛酷な曲げ条件のもとでも割れなどは生じません。

SD345
（DACON345）

SD390
（DACON390）

1） D=0d,180° 2） D=4d,180° 1） D=0d,180° 2） D=4d,180°
注：D：内側直径
d：公称直径

C

0.21

0.23

0.23

0.22

0.22

0.27

0.27

0.27

Si

0.25

0.25

0.35

0.35

0.35

0.45

0.45

0.45

Mn

0.83

0.80

1.40

1.35

1.35

1.55

1.55

1.55

P

0.014

0.017

0.020

0.018

0.017

0.019

0.012

0.026

 S

0.023

0.025

0.012

0.016

0.019

0.013

0.014

0.025

C+Mn/6

0.35

0.36

0.46

0.45

0.45

0.53

0.53

0.53

規　格

SD295B

SD345

SD390

呼び径
mm

D 19

D 29

D 19

D 29

D 51

D 19

D 29

D 51

規　格

SD295B

SD345

SD390

D 19

D 29

D 19

D 29

D 51

D 19

D 29

D 51

339

338

383

389

413

473

462

442

28.8

32.8

25.2

33.0

30.7

27.0

28.0

23.8

良　好

良　好

良　好

呼び径
mm

曲げ（密着）降伏点
N/mm2

伸　び
%

504

537

570

584

594

666

656

658

引張強さ
N/mm2

NIPPON STEEL CORPORATION
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SD345, D51の付着試験結果

SD345, D51のコンクリート引抜き試験の結果、平均
付着応力度13N/mm2以上で良好な付着性を示して
います。

 1

 2

 3

平均

 12.8

 14.1

 12.6

 13.2

34.4

38.4

36.0

36.3

0.372

0.367

0.350

0.364

No.
τmax
 N/mm2

σ28
 N/mm2 τmax／σ28

250

25
040

200

載荷板の孔径
2D(102mm)

付
着
応
力
度

 N
/m

m
2

自由端すべり量 mm

0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

2

4

6

8

10

12

14

16

No.2

No.1
No.3

（東京都立大学・村田研究室）

SD345, D51 片振り引張り疲労試験結果

D51毋材の繰返し数200万回における疲労強度は221N/mm2で、これは従来の
SD390・D41の疲労強度と同等であり、良好な疲労特性を有しています。

SD390, D51 片振り引張り疲労試験結果

σmax

σmax

振
幅

 N
/m

m
2

105 106 107

200

250

300

振幅

振幅：19.8N/mm2

Cycle：600回/min

振
幅

 N
/m

m
2

105 106 107

200

250

300

疲労強度の実例

化学成分、機械的性質の実例

継手効率の一例（D19接合のまま）

DACONは、微細な結晶組織をそなえており不純物の少ない鋼ですので、
ガス圧接、アーク溶接等、あらゆる接合法に適しております。
各種接合法による継手効率の一例は下表の通りです。

区　分
ガス圧接 アーク溶接 ガス圧接 アーク溶接

103.0

107.5

84.8

103.2

107.5

85.8

102.5

103.0

85.0

103.5

102.5

78.1

引張り強さ

降 伏 点

伸 び

SD345 SD390

注：（継手効率）＝                  ×100（％）
継手材料
毋  材  値

参　考
種類の記号と表示

種　類 形 状 区 分 圧延マークによる種類の表示

SD295B
（DACON295B）

SD345
（DACON345）

SD390
（DACON390）

SD490
（DACON490）

圧延マーク片面

圧延マーク両面

（片面）

 ● 突起（両面）

 ● ● 突起（両面）

 ● ● ● 突起（両面）

圧延マーク両面

圧延マーク両面
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