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日本製鉄では、永年にわたって蓄積した異形棒鋼
製造技術と経験のもとに、「日鉄DACON」に加え、
熱間圧延によって鉄筋表面にねじふしを形成した高
強度ねじふし鉄筋「ネジデーバー」を製造販売し、
需要家のみなさまから多大なご好評をいただいてい
ます。
　「ネジデーバー」は、鉄筋表面のねじふし形状に
対応するカプラーを用いることによって、鉄筋の
任意の位置に機械式継手を設けることができます。
継手作業は標準化されているので、誰にでも迅速
に施工でき、信頼性の高い継手が得られます。
　また「ネジデーバー」は、強度・付着・疲労・曲げ
などの特性も従来の「日鉄DACON」と同様に優れ
ており、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」の
JISマーク表示認証を受けていることはもちろんのこ
と、継手および定着工法については、性能評価機
関の評定を取得しています。
　このように優れた特長をもつ「ネジデーバー」は、
原子力発電所・LNGタンク基礎・高速道路の橋脚・
大型カルバート・深礎・高層建築など、広い用途に
ご使用いただいており、みなさまのご期待に十分
添い得るものであると確信しています。
　今後とも「ネジデーバー」を「日鉄DACON」と同
様に、ご愛顧、お願いいたします。

はじめに

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。
本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、
今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮くだ
さい。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された
第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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（一財）日本建築センター評定書
ネジデーバーの継手および定着に関する評定書例を示します。

継手および機械式定着
の検査が容易

●標準仕様書に定める施工手順と
品質管理を行うことによって継
手および機械式定着の検査を
容易にしています。

全天候型
●全天候で継手および機械式定着
作業が行えますので、他の継手
と比べて短い工期で施工でき
ます。

安全かつ高能率
●継手用カプラーを独自の方法に
より製作していますので、異径
継手の場合でも、鉄筋を回さず
に継手作業ができます。

安全性・施工性の
優れた継手および
機械式定着
熟練工不要

●継手および機械式定着作業は、
簡便でしかも標準化されていま
すので、誰にでも迅速に施工で
きます。

信頼性の高い継手
および機械式定着
●優れた品質のネジデーバーとと
もに、高品質のカプラーを使用
している機械式継手や定着部品
を用いた機械式定着は、信頼性
が高く、（一財）日本建築センター
等の評定を取得しています。

優れた品質と形状
● JIS G 3112「鉄筋コンクリート
用棒鋼」の機械的性質を満たし
ます。

● 優れた材質と高い強度、独特の
ねじふしを有していますので、
高い疲労強度をもっています。

●●独特のねじふしを有しています
ので、コンクリートとの付着性
および曲げ特性が優れています。

●断面に平行面を有しています
ので、安全かつ能率的に、加工
や組立が行えます。

特 長
縦筋ユニット施工状況（例）
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種 類

SD295B－NDB

SD345－NDB

SD390－NDB

C

0.27以下
0.27以下
0.29以下

Si

0.55以下
0.55以下
0.55以下

Mn

1.50以下
1.60以下
1.80以下

P

0.040以下
0.040以下
0.040以下

S

0.040以下
0.040以下
0.040以下

C＋Mn/6

—

0.50以下
0.55以下

化学成分（%） 注）

注）必要に応じて、本表以外の合金元素を添加します。添加した元素は検査証明書に記載します。

呼び名

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

3.5

    7.88

10.6

13.9

17.6

21.8

26.3

31.3

36.8

55.6

4.0 

    9.00

12.2

15.9

20.2

24.9

30.0

35.8

42.0

63.6

4.5 

10.1

13.7

17.9

22.7

28.0

33.8

40.3

47.2

71.6

5.0 

11.2

15.2

19.9

25.2

31.2

37.6

44.8

52.5

79.5

5.5 

12.4

16.7

21.9

27.7

34.3

41.3

49.2

57.8

87.4

6.0 

13.5

18.2 

23.9 

30.2 

37.4 

45.1 

53.7 

63.0 

95.4

6.5 

14.6

19.8

25.9

32.8

40.5

48.8

58.2

68.2

103

7.0 

15.8

21.3

27.9

35.3

43.6

52.6

62.6

73.5

111

7.5 

16.9 

22.8 

29.8 

37.8 

46.7 

56.3 

67.1 

78.8 

119

8.0 

18.0 

24.3 

31.8 

40.3 

49.8 

60.1 

71.6 

84.0 

127

8.5 

19.1 

25.8 

33.8 

42.8 

53.0 

63.8 

76.1 

89.2 

135

9.0 

20.2 

27.4 

35.8 

45.4 

56.1 

67.6 

80.6 

94.5 

143

9.5 

21.4 

28.9 

37.8 

47.9 

59.2 

71.3 

85.0 

99.8 

151

10.0 

22.5 

30.4 

39.8 

50.4 

62.3 

75.1 

89.5 

105 

159

11.0 

24.8 

33.4 

43.8 

55.4 

68.5 

82.6 

98.4 

116 

175

12.0 

27.0 

36.5 

47.8 

60.5 

74.8 

90.1 

107 

126 

191

長 さ（m）
（質量単位：kg）

注）　　　はJISに規定されている標準長さです。

長 さ

7m以下

7mを超えるもの

許容差

＋40mm
0

長さ1mまたは端数を増すごとに、上記プラス側の許容差に
さらに5mmを加える。ただし、最大値は120mmにとどめる。注）

呼び名
D25以下
D29以上

許容差
±5%

±4%

注）ネジデーバー 1本の質量許容差は、JIS G 3112に規定された単位質量に供試材の長さを乗じて求めた計算質量と、
供試材の実測質量の差を計算質量で除したものです。

注）この表以外の許容差をご指定いただくこともあります。

種 類

SD295B－NDB

SD345－NDB

SD390－NDB

種類を表わす記号の表示

（棒1本）

（突起1個）

（突起2個）

表示方法

種類の表示（凸状）種類の表示（凸状）

種類の表示種類の表示

種類の表示種類の表示

種 類

SD295B－NDB

SD345－NDB

SD390－NDB

降伏点または0.2%耐力
（N/mm2）

295～390

345～440

390～510

引張強さ
（N/mm2）

440以上

490以上

560以上

曲げ角度

180

180

180

内側半径 注3）

 2d

D41以下 2d

D51 2.5d

 2.5d

引張試験片 注1）

2号に準じるもの
14A号に準じるもの
2号に準じるもの
14A号に準じるもの
2号に準じるもの
14A号に準じるもの

伸 び 注2）

（%）
16以上
17以上
18以上
19以上
16以上
17以上

注1）引張試験片は、呼び名D25未満に対して2号に準じるもの、D25以上に対して14A号に準じるものを適用します。
注2）伸びは、呼び名D32を超えるものについては、呼び名3を増すごとに表の値からそれぞれ2を減じます。ただし、減じる限度は4とします。
注3）曲げ性の内側半径のdは公称直径を示します。

曲げ性

ふしと軸線
との角度
θ（度）
80.5

80.2

80.7

81.1

80.9

81.2

81.9

82.1

82.9

ふし
高幅

c（mm）
2.0

2.1

2.4

2.8

3.3

3.5

3.3

3.3

5.3

ふし
底幅

b（mm）
5.0

5.5

6.4

7.0

8.1

8.7

9.1

9.7

12.9

ふし
高さ

a（mm）
1.5

1.7

2.0

2.1

2.4

2.6

2.9

3.2

3.8

ピッチ

P（mm）
10

12

13

14

16

17

17

18

20

D2（mm）
18.4

21.4

24.4

27.4

30.4

33.4

36.4

39.4

48.4

外 径

D1（mm）
21.4

24.8

28.4

31.6

35.2

38.6

42.2

45.8

56.0

D0（mm）
17.8

20.6

23.6

26.4

29.4

32.2

35.2

38.0

46.8

公称
断面積
（cm2）

    2.865

    3.871

    5.067

    6.424

    7.942

    9.566

11.40

13.40

20.27

公称
周長
（cm）

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

16.0

公称
直径
（mm）

19.1

22.2

25.4

28.6

31.8

34.9

38.1

41.3

50.8

呼び名

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

単位
質量

（kg/m）
    2.25

    3.04

    3.98

    5.04

    6.23

    7.51

    8.95

10.5

15.9

化学成分

■ 品質規格
ネジデーバーは、JIS G 3112のSD295B、SD345、およびSD390に準拠して製造しており、すべてJIS規格を満足しています。

■ 標準長さと質量
標準長さは、3.5m～12.0mまでの0.5mピッチとしますが、これ以外の長さについてもご相談に応じます。

■ 材　質
ネジデーバーは、JIS G 3112のSD295B、SD345、およびSD390に準拠して製造しており、すべてJIS規格を満足しています。

■ 形状・寸法
ネジデーバーの形状・寸法は、JIS G 3112に準拠し、さらに
耐疲労性・コンクリートとの付着性・曲げ特性を考慮して、次の
ようになっています。

P
θ

D0

D2

D1

b c 90

a

機械的性質（呼び名D19からD51までの9サイズについて）

ネジデーバーの種類の表示は、JIS G 3112に準拠して、次の通りとします。■ 種類の表示

ネジデーバーの長さ・1本の質量の許容差は、JIS G 3112に準拠して、次の通りとします。■ 許容差

高強度ねじふし鉄筋  ネジデーバー
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適用する
鉄筋の種類

SD345、SD390

引張強さ

560以上

降伏点または0.2%耐力

390以上

規　格
JIS G 3106

JIS G 4051

種類の記号
SM490A

S45C

機械的性質標準使用材料の化学成分
（単位：N/mm2）

カプラ－
対角距離

W2

40.4

46.2

52.0

57.7

62.4

68.1

73.9

90.1

対辺距離
W1

35

40

45

50

54

59

64

78

d2

26.4

30.0

33.3

37.0

40.5

44.2

47.8

58.3

ピッチ

P

12

13

14

16

17

17

18

20

内　径

d1

22.0

25.0

28.1

31.2

34.3

37.4

40.4

49.7

底　幅

e

3.5

3.8

4.1

5.0

5.6

5.4

5.8

6.1

雌ねじ高さ

h

2.2

2.5

2.6

2.9

3.1

3.4

3.7

4.3

長　さ
L1

125

150

160

185

195

200

215

240

呼び名

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

D51

（SD345、SD390共通）（単位：mm）

注）呼び名（サイズ）が1サイズ異なるネジデーバー同士を接合する異径継手があります。

注）使用材料は上記を標準としますが、この他の使用材料も標準仕様書に定めています。
注）カプラーは、熱間圧延のまま、熱処理、熱間鍛造または冷間加工した鋼材にねじ切り加工したものです。

施工機器 ■ 機器構成および施工手順
グラウト材料はニ液混合型エポキシ樹脂であり、注入ノズルの中を押し出される際に、
所定の混合割合でムラなく混合されます。

グラウト材料 ネジデーバーグラウト注入孔カプラー

W1

L1

dW2
h

e

P

90

グラウト注入孔（φ6mm）

A–A’断面

A

A’

①注入機材
⑥ハンドガンへのセット

⑦均一色の確認（捨てショットの実施）

⑧かん合長さの確認
　（マーキング確認）
　（樹脂注入前）

⑨継手への樹脂注入

⑩樹脂のあふれ出し確認（両側）

②グラウト樹脂

③半円形キャップの取外し

④スタッティックミキサーの取付け

⑤黒キャップのねじ込み

ハンドガン
（手動式注入ガン）

自動エアーガン
（自動式注入ガン）

注入ノズル

グラウト材料

■ 概　要
ネジデーバーとカプラーとの隙間にグラウト材料を充填硬化させます。

■ 材　質
カプラーの化学成分は、JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」に規定されるSM490A、JIS 
G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」に規定されるS45Cを使用することを標準とします。

継手用部品 （グラウトカプラー）

■ 形状・寸法

機械的性質

同径継手

上）同径継手（D41-D41）
中）1サイズ異径継手（D38-D35）
下）同径継手（D35-D35）

グラウトカプラー継手用部品

(一財)日本建築センターにて評定取得済み 
製造・販売：岡部株式会社
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ねじ部寸法
内　径

D1

19.0

22.0

25.0

28.1

31.2

34.3

37.4

40.4

ピッチ
P

10

12

13

14

16

17

17

18

外　径
D0

23.0

26.4

30.0

33.3

37.0

40.5

44.2

47.8

全　長
L

46

57

62

67

77

82

82

87

ねじ部長さ
L

46

57

62

67

77

82

82

87

定着板板厚
t

7

8

9

10

11

13

15

16

定着板径
R1

50

55

65

75

80

90

95

100

対　角
C

36

39

46

51

54

59

63

69

対　辺
B

32

35

41

46

50

54

58

63

呼び名

D19

D22

D25

D29

D32

D35

D38

D41

（単位：mm）
外径寸法

適用する鉄筋の種類

SD295B、SD345、SD390

引張強さ
1,200以上

降伏点または0.2%耐力
900以上

規　格
JIS G 5503

種類の記号
FCAD1200-2

機械的性質使用材料
（単位：N/mm2）

CD0D1

L

t

φ6

B

R1

ト型接合部 柱頭部L型接合部
「柱突出型」

柱頭部L型接合部
「在来型」

柱頭部T型接合部 耐圧版の面外せん断補強

D

1d≧（3/4）Dかつ12db

db ：梁の定着鉄筋径

1d≧（3/4）Dかつ12db

db ：梁の定着鉄筋径
d ：柱の定着鉄筋径

1d≧（3/4）Dかつ12db

db ：梁の定着鉄筋径
d ：柱の定着鉄筋径

d：柱の定着鉄筋径

D
D

D
G

1 d
≧（

3/
4）

D
G

か
つ

12
d

1 d
≧（

3/
4）

D
G

か
つ

12
d

D
G

12d以上
フープ筋二重巻き

かんざし筋
直交梁

フープ筋二重巻きかんざし筋

フープ筋二重巻き

カートリッジガン

カートリッジ

プランジャ

混練用ミキサー

スタティックミキサー

グラウト剤
手動ガン

エアーガン

コンプレッサー

注入ビン
トーテツグラウト

機械式定着部品 （NDBプレートナット）

NDBプレートナットは、定着ナットと定着板を一体製造した機械式定着部品です。鉄筋コンク
リ－ト構造、鉄骨鉄筋コンクリ－ト構造等における柱・梁・スラブ等の主鉄筋、面状部材の面外
方向のせん断補強筋の定着に適用できます。設計・施工の詳細については別途資料をご請求
ください。
　なお、NDBプレートナットは東京鉄鋼（株）との共同開発品です。販売元は東京鉄鋼（株）と
なります。

■ 概　要 ■ 配筋例（RC柱・梁接合部、面外せん断補強）

■ 形状・寸法

機械的性質

BCJ評定-RC0331-02     評定 CBL RC002-10号 
プレートナット販売：東京鉄鋼株式会社

施工器具
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施工例

原子力発電所

鉄筋吊り上げ状況 橋脚配筋状況

MEMO
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