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木鉄ハイブリッド耐火柱は、冷間成形角形鋼管柱（コラム）の耐火被覆として『国産杉材』を用いる工法です。柱の意匠性を高めると
ともに、耐火被覆をカーボンストックに貢献できます。

コラム × 木質耐火技術（木鉄ハイブリッド耐火柱）のメリット
 • 低温下でも優れた靭性を保証：優れた意匠性：木の風合いを活かした意匠性の高い柱です。
 • カーボンストック：耐火被覆に『国産杉材』を用い、カーボンストックに貢献します。
 • シンプルな設計・施工：被覆木材は構造材ではないため、鉄骨柱として設計する事が出来ます。また、鉄骨建方後に被覆材を施工可能

なため、施工が容易です。
 • 優れたコストパフォーマンス：コラムの高い断面性能を活かすとともに木材の難燃処理が不要なため、大断面集成材の柱より低コスト

です。

コラム×木質耐火被覆（木鉄ハイブリッド耐火柱）

梁・床構造 使いやすく・確実 環境にやさしく・持続的早く・経済的

×
コラム

（冷間成形角形鋼管柱）
木質耐火技術

（木鉄ハイブリッド耐火柱）
（BCJ評定-ST0311-01）

【適用事例】

大和ハウスグループ　みらい価値共創センター
（ウッドデザイン賞 2021 受賞）
※ブレースは大和ハウス工業の「木鋼ハイブリ
ッドブレース」です。


