
仮設用材

スライド式ワンタッチ固定
金具付L字型幅木です。
床材と建地の間に隙間がで
きないので、墜落防止と物
体の落下防止機能を満足し
ます。
高張力鋼板採用により軽量
です。
重量：4.6kɡ

土木、建築の支柱として、ガーダー、H鋼等の横架材を組合せて、機
能強度が高能率に発揮できます。
支柱本体は4種類で、ジャッキの組合せにより高さが自在に調整でき
ます。
STK500,42.7×2.4の構造用鋼管を主材とした堅牢に設計されたもので、
比較的重量が軽く、組立てが簡易です。梁受金具その他部品もあります。
許容荷重　20ton　

ユニット

SSL-300

　41.8kɡ

SSL-225

　33.5kɡ

SSL-200

　31.1kɡ

SSL-125

　22.1kɡ

形　　　状　・　寸　　　法

ジャッキ

SSJL-55

　20.8kɡ

部　品　名
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布板
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固定金具固定金具
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仮設材

幅木　　中央ビルト工業（株）

軽量四角支柱®　　　中央ビルト工業（株）

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資
料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告
なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載
された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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