
建築用材

A×B

50
×
50

60
×
60

75
×
75

80
×
80
90×90

100
×
100

125
×
125

150
×
150

175
×
175

t
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
1.6
2.3
3.2
4.5
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
9.0
12.0
2.3
3.2
4.5
6.0
9.0
12.0
3.2
4.5
5.0
6.0
9.0
12.0
4.5
6.0
9.0
12.0

単位質量
kɡ/m
  2.38
  3.34
  4.50
  6.02
  7.56
  2.88
  4.06
  5.50
  7.43
  9.45
  3.64
  5.14
  7.01
  9.55
12.3
  3.89
  5.50
  7.51
10.3
  6.23
  8.51
  4.89
  6.95
  9.52
13.1
17.0
24.1
30.2
8.75
12.0
16.6
21.7
31.1
39.7
14.5
20.1
22.3
26.4
38.2
49.1
23.7
31.1
45.3
58.5

断面積
cm2
  3.032
  4.252
  5.727
  7.669
  9.633
  3.672
  5.172
  7.007
  9.469
12.03
  4.623 
  6.552
  8.927
12.17
15.63
  4.952
  7.012
  9.567
13.07
  7.932
10.85
  6.232
  8.852
12.13
16.67
21.63
30.67
38.53
11.15
15.33
21.17
27.63
39.67
50.53
18.53
25.67
28.36
33.63
48.67
62.53
30.17
39.63
57.67
74.53

断面二次モーメント
Ix cm4
11.7
15.9
20.4
25.5
29.5
20.7
28.3
36.9
47.2
56.1
41.3
57.1
75.5
98.6
120
50.4
69.9
92.7
122
101
135
100
140
187
249
311
408
471
278
376
506
641
865
1,030
661
896
982
1,150
1,580
1,920
1,450
1,860
2,600
3,210

Iy cm4
11.7
15.9
20.4
25.5
29.5
20.7
28.3
36.9
47.2
56.1
41.3
57.1
75.5
98.6
120
50.4
69.9
92.7
122
101
135
100
140
187
249
311
408
471
278
376
506
641
865
1,030
661
896
982
1,150
1,580
1,920
1,450
1,860
2,600
3,210

断  面  係  数
Zx cm3
4.68
6.34
8.16
10.2
11.8
6.89
9.44
12.3
15.7
18.7
11.0
15.2
20.1
26.3
32.0
12.6
17.5
23.2
30.4
22.4
29.9
20.0
27.9
37.5
49.9
62.3
81.6
94.3
44.5
60.1
80.9
103
138
165
88.1
120
131
153
210
256
166
213
297
367

Zy cm3
4.68
6.34
8.16
10.2
11.8
6.89
9.44
12.3
15.7
18.7
11.0
15.2
20.1
26.3
32.0
12.6
17.5
23.2
30.4
22.4
29.9
20.0
27.9
37.5
49.9
62.3
81.6
94.3
44.5
60.1
80.9
103
138
165
88.1
120
131
153
210
256
166
213
297
367

断面二次半径
ix cm
1.96
1.93
1.89
1.82
1.75
2.37
2.34
2.30
2.23
2.16
2.99
2.95
2.91
2.85
2.77
3.19
3.16
3.11
3.05
3.56
3.52
4.01
3.97
3.93
3.87
3.79
3.65
3.50
4.99
4.95
4.89
4.82
4.67
4.52
5.97
5.91
5.89
5.84
5.69
5.54
6.93
6.86
6.71
6.57

iy cm
1.96
1.93
1.89
1.82
1.75

5.46
7.52
9.89
12.8
15.3

5.46
7.52
9.89
12.8
15.3

2.37
2.34
2.30
2.23
2.16

7.99
11.1
14.7
19.3
23.7

7.99
11.1
14.7
19.3
23.7

2.99
2.95
2.91
2.85
2.77
3.19
3.16
3.11
3.05
3.56
3.52

25.9
35.0

25.9
35.0

4.01
3.97
3.93
3.87
3.79
3.65
3.50
4.99
4.95
4.89
4.82
4.67
4.52
5.97
5.91
5.89
5.84
5.69
5.54
6.93
6.86
6.71
6.57

192
249
354
447

192
249
354
447

寸   法   mm
標準寸法と断面性能表（正方形断面）

A×B
60
×
30

75
×
45

100
×
50

125
×
75

150
×
75
150
×
80

150
×
100

200
×
100

200
×
150

t
1.6
2.3
3.2

2.3
3.2
4.5
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0

3.2
4.5
6.0
3.2
4.5
6.0
2.3
3.2
4.5
6.0
9.0
3.2
4.5
6.0
9.0
12.0
4.5
6.0
9.0
12.0

単位質量
kɡ/m
  2.13
  2.98
  3.99

  4.06
  5.50
  7.43
  3.64
  5.14
  7.01
  9.55
12.3
  4.89
  6.95
  9.52
13.1
17.0

10.8
14.9
19.3
11.0
15.2
19.8
8.75
12.0
16.6
21.7
31.1
14.5
20.1
26.4
38.2
49.1
23.7
31.1
45.3
58.5

断面積
cm2
  2.712
  3.792
  5.087

  5.172
  7.007
  9.469
  4.632
  6.552
  8.927
12.17
15.63
  6.232
  8.852
12.13
16.67
21.63

13.73
18.92
24.63
14.05
19.37
25.23
11.15
15.33
21.17
27.63
39.67
18.53
25.67
33.63
48.67
62.53
30.17
39.63
57.67
74.53

断面二次モーメント
Ix cm4
12.5
16.8
21.4

38.9
50.8
65.0
61.3
84.8
112
147
179
137
192
257
342
428

402
539
679
419
563
710
361
488
658
835
1,130
981
1,330
1,700
2,350
2,860
1,760
2,270
3,170
3,920

I y cm4
4.25
5.65
7.08

17.6
22.8
28.9
21.1
29.0
38.0
48.9
58.7
62.8
87.5
117
155
192

137
183
228
159
211
264
195
262
352
444
595
337
455
577
782
939
1,130
1,460
2,020
2,500

断  面  係   数
Zx cm3
4.16
5.61
7.15

10.4
13.5
17.3
12.3
17.0
22.5
29.3
35.8
21.9
30.6
41.1
54.8
68.5

53.6
71.9
90.5
55.9
75.0
94.7
48.2
65.1
87.7
111
151
98.1
133
170
235
286
176
227
317
392

Zy cm3
2.83
3.76
4.72

7.82
10.1
12.8
8.43
11.6
15.2
19.5
23.5
16.8
23.3
31.1
41.2
51.1

36.6
48.7
60.7
39.7
52.9
66.1
38.9
52.5
70.4
88.8
119
67.5
90.9
115
156
188
151
194
270
333

断面二次半径
ix cm
2.15
2.11
2.05

2.74
2.69
2.62
3.64
3.60
3.55
3.47
3.38
4.69
4.65
4.60
4.53
4.45

5.41
5.34
5.25
5.46
5.39
5.31
5.69
5.64
5.58
5.50
5.33
7.28
7.20
7.12
6.94
6.76
7.64
7.56
7.41
7.25

iy cm
1.25
1.22
1.18

70×40
2.3
3.2

  3.70
  5.00

  4.712
  6.367

30.2
39.2

12.6
16.2

8.62
11.2

6.32
8.12

2.53
2.48

1.64
1.60
1.84
1.80
1.75

12.7
16.9
22.2

8.94
11.8
15.5

2.13
2.10
2.06
2.00
1.94
3.18
3.14
3.10
3.04
2.98

3.16
3.11
3.04
3.36
3.30
3.24
4.18
4.14
4.08
4.01
3.87
4.27
4.21
4.14
4.01
3.87
6.13
6.06
5.93
5.79

5.19
7.11
9.27

66.3
90.0
115
68.6
93.2
119

209
271
386
488

3.20
4.37
5.66

41.0
55.5
70.6
44.5
60.3
76.9

172
223
317
399

寸   法   mm

塑性断面係数
Zpx cm3

12.7
17.7
23.8
31.7
39.6
14.5
20.3
27.3
36.5

22.9
32.3
43.7
59.0
75.1
102
123
51.1
69.6
94.8
122
169
208
101
139
153
180
253
317

Zpy cm3

12.7
17.7
23.8
31.7
39.6
14.5
20.3
27.3
36.5

22.9
32.3
43.7
59.0
75.1
102
123
51.1
69.6
94.8
122
169
208
101
139
153
180
253
317

塑性断面係数
Zpx cm3

15.0
21.0
28.2
37.6
46.9
26.3
37.0
50.1
67.7
86.2

57.3
78.0
106
137
190
120
165
213
300
375

Zpy cm3

10.7
14.1

7.24
9.54

9.33
13.0
17.4
23
28.5
18.6
26.1
35.3
47.5
60.3

43.5
59.2
80.5
103
143
74.7
102
132
184
228

150
×
50

2.3
3.2
4.5
6.0

  6.95
  9.52
13.1
17.0

  8.852
12.13
16.70
21.63

236
316
420
524

42.0
55.5
72.2
87.9

31.4
42.1
56.0
69.8

16.8
22.2
28.9
35.2

5.16
5.10
5.02
4.92

2.18
2.14
2.08
2.02

40.3
54.5
73.6
93.5

18.5
24.9
33.2
41.7

（矩形断面）

　表中の太字は「エコ角」（新サイズ）です。エコ角は従来最小板厚と比較すると単位長さ重量が
　約30％減少し、経済的（Economical）で環境に優しい（Ecological）な、薄肉角パイプです。

A×B

200
×
200

250
×
250

300
×
300

350
×
350

400
×
400

450
×
450

500
×
500

550
×
550

t
6.0
8.0
9.0
12.0
14.0
16.0
6.0
9.0
12.0
16.0
19.0
6.0
9.0
12.0
16.0
19.0
9.0
12.0
16.0
19.0
22.0
9.0
12.0
16.0
19.0
22.0
9.0
12.0
16.0
19.0
22.0
9.0
12.0
16.0
19.0
22.0
16.0
19.0
22.0

単位質量
kɡ/m
  35.8
  46.9
  52.3
  67.9
  77.8
  87.3
  45.2
  66.5
  86.8
112
131
  54.7
  80.6
106
138
160
  94.7
124
163
190
217
109
143
188
220
251
123
162
213
250
286
137
181
238
280
320
263
310
355

断面積
cm2
  45.63
  59.79
  66.67
  86.53
  99.1
111.2
  57.63
  84.67
110.5
143.2
166.3
  69.63
102.7
134.5
175.2
204.3
120.7
158.5
207.2
242.3
276.2
138.7
182.5
239.2
280.3
320.2
156.7
206.5
271.2
318.3
364.2
174.7
230.5
303.2
356.3
408.2
335.2
394.3
452.2

断面二次モーメント
Ix cm4
2,830
3,620
3,990
4,980
5,560
6,080
5,670
8,090
10,300
12,800
14,400
9,960
14,300
18,300
23,100
26,200
23,200
29,800
37,900
43,400
48,400
35,100
45,300
57,900
66,600
74,700
50,400
65,400
84,100
97,100
109,000
69,800
90,800
117,000
136,000
153,000
158,000
183,000
207,000

I y cm4
2,830
3,620
3,990
4,980
5,560
6,080
5,670
8,090
10,300
12,800
14,400
9,960
14,300
18,300
23,100
26,200
23,200
29,800
37,900
43,400
48,400
35,100
45,300
57,900
66,600
74,700
50,400
65,400
84,100
97,100
109,000
69,800
90,800
117,000
136,000
153,000
158,000
183,000
207,000

断  面  係  数
Zx cm3
283
362
399
498
556
608
454
647
820
1,020
1,150
664
956
1,220
1,540
1,750
1,320
1,700
2,160
2,480
2,760
1,750
2,270
2,900
3,330
3,740
2,240
2,910
3,740
4,310
4,850
2,790
3,630
4,680
5,420
6,120
5,730
6,660
7,530

Zy cm3
283
362
399
498
556
608
454
647
820
1,020
1,150
664
956
1,220
1,540
1,750
1,320
1,700
2,160
2,480
2,760
1,750
2,270
2,900
3,330
3,740
2,240
2,910
3,740
4,310
4,850
2,790
3,630
4,680
5,420
6,120
5,730
6,660
7,530

断面二次半径
ix cm
  7.88
  7.78
  7.73
  7.59
  7.49
  7.39
  9.92
  9.78
  9.63
  9.44
  9.29
12.0
11.8
11.7
11.5
11.3
13.9
13.7
13.5
13.4
13.2
15.9
15.8
15.6
15.4
15.3
17.9
17.8
17.6
17.5
17.3
20.0
19.8
19.6
19.5
19.4
21.7
21.5
21.4

iy cm
  7.88
  7.78
  7.73
  7.59
  7.49
  7.39
  9.92
  9.78
  9.63
  9.44
  9.29
12.0
11.8
11.7
11.5
11.3
13.9
13.7
13.5
13.4
13.2
15.9
15.8
15.6
15.4
15.3
17.9
17.8
17.6
17.5
17.3
20.0
19.8
19.6
19.5
19.4
21.7
21.5
21.4

塑性断面係数
Zpx cm3
330
426
472
601
679
751
524
759
975
1,240
1,410
764
1,110
1,440
1,840
2,120
1,530
1,990
2,570
2,970
3,340
2,020
2,640
3,410
3,960
4,480
2,580
3,370
4,380
5,090
5,780
3,200
4,200
5,460
6,370
7,240
6,670
7,790
8,870

Zpy cm3
330
426
472
601
679
751
524
759
975
1,240
1,410
764
1,110
1,440
1,840
2,120
1,530
1,990
2,570
2,970
3,340
2,020
2,640
3,410
3,960
4,480
2,580
3,370
4,380
5,090
5,780
3,200
4,200
5,460
6,370
7,240
6,670
7,790
8,870

寸   法   mm

A×B

250
×
150

300
×
200
350
×
150

400
×
200

600
×
300

t

6.0
9.0
12.0

6.0
9.0
12.0
6.0
9.0
12.0

6.0
9.0
12.0

12.0
16.0
19.0

単位質量
kɡ/m

  35.8
  52.3
  67.9

  45.2
  66.5
  86.8
  45.2
  66.5
  86.8

  54.7
  80.6
106

162
213
250

断面積
cm2

45.63
66.67
86.53

57.63
84.67
110.50
57.63
84.67
110.50

 69.63
102.70
134.50

206.50
271.20
318.30

断面二次モーメント
Ix cm4

3,890
5,480
6,850

7,370
10,500
13,400
8,910
12,700
16,100

14,800
21,300
27,300

97,200
125,000
144,000

I y cm4

1,770
2,470
3,070

3,960
5,630
7,110
2,390
3,370
4,210

5,090
7,270
9,230

33,300
42,500
48,800

断  面  係  数
Zx cm3

311
438
548

491
702
890
509
726
921

739
1,070
1,360

3,240
4,160
4,810

Zy cm3

236
330
409

396
563
711
319
449
562

509
727
923

2,220
2,830
3,250

断面二次半径
ix cm

9.23
9.06
8.90

11.3
11.2
11.0
12.4
12.3
12.1

14.6
14.4
14.2

21.7
21.5
21.3

iy cm

6.23
6.09
5.95

8.29
8.16
8.02
6.44
6.31
6.17

8.55
8.42
8.28

12.7
12.5
12.4

塑性断面係数
Zpx cm3

378
542
689

588
851
1,090
636
920
1,180

906
1,320
1,710

4,000
5,190
6,040

Zpy cm3

266
380
482

446
644
826
353
507
648

562
816
1,050

2,480
3,200
3,720

寸   法   mm

350
×
250

6.0
9.0
12.0
16.0

  54.7
  80.6
105.6
137.5

69.63
102.70
134.50
175.20

12,500
17,900
23,000
29,000

7,460
10,700
13,700
17,100

712
1,030
1,310
1,650

597
857
1,090
1,370

13.4
13.2
13.1
12.9

10.3
10.2
10.1
9.89

843
1,230
1,590
2,030

671
976
1,260
1,610

400
×
300
500
×
300

9.0
12.0
16.0
12.0
16.0
19.0

94.7
124
163
143
188
220

120.7
158.5
207.2
182.5
239.2
280.3

28,200
36,300
46,100
62,200
79,600
91,600

18,200
23,300
29,500
28,300
36,000
41,300

1,410
1,810
2,310
2,490
3,180
3,660

1,210
1,550
1,970
1,890
2,400
2,750

15.3
15.1
14.9
18.5
18.2
18.1

12.3
12.1
11.9
12.5
12.3
12.1

1,670
2,170
2,800
3,020
3,910
4,540

1,370
1,780
2,300
2,130
2,750
3,190

250
×
200

6.0
9.0
12.0

  40.5
  59.4
  77.3

51.63
75.67
98.53

4,780
6,790
8,550

3,400
4,810
6,050

382
543
684

340
481
605

9.62
9.47
9.32

8.11
7.97
7.83

451
650
832

388
558
714

225
×
175

6.0
9.0

  35.8
  52.3

45.63
66.67

3,370
4,750

2,290
3,220

300
422

262
368

8.59
8.44

7.09
6.95

356
510

300
429

300
×
100

6.0
9.0

  35.8
  52.3

45.63
66.67

4,780
6,720

842
1,160

318
448

168
231

10.2
10.0

4.30
4.16

411
589

188
266

標準寸法と断面性能表（正方断面）

（矩形断面）

注）1．単位質量および断面性能は、角部の外側曲率半径（R）の標準を2.0tで算出した値です。
ただしコーナー部の寸法許容差は製品規格によります。

Y

Y

X X
t

B

A

Y

Y

X X
t

B

A

一般構造用角形鋼管

角パイプ（JIS G 3466）　  日鉄建材（株）

注）　　　は製造可能範囲です。太枠の範囲はカラー角パイプの製造が可能です。
●○印のサイズのSTKR400は常時製造をしておりますがSTKR490および○印以外のサイズについては、あらか
じめご相談ください。
●製品長さの標準は6m～12mです。標準長さ以外については別途ご相談ください。
●表中の太字は「エコ角」（新サイズ）です。エコ角は従来最小板厚と比較すると単位長さ重量が約30％減少し、
　経済的（Economical）で環境に優しい（Ecological）な、薄肉角パイプです。
●カラー角パイプの塗料はJIS K5674（2種）の認証を受けた塗料を使用しております。塗装色は赤錆色、ライトグ
　レー色、ダークグレー色の3色です。製造所及び塗装色ごとに製造可能範囲は異なりますので、ご相談ください。

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資
料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告
なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載
された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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建築用材

注）　　　は製造可能範囲です。太枠の範囲はカラー角パイプの製造が可能です。
●○印のサイズのSTKR400は常時製造をしておりますがSTKR490および○印以外のサイズについては、あらか
じめご相談ください。
●製品長さの標準は6m～12mです。標準長さ以外については別途ご相談ください。
●表中の太字は「エコ角」（新サイズ）です。エコ角は従来最小板厚と比較すると単位長さ重量が約30％減少し、
　経済的（Economical）で環境に優しい（Ecological）な、薄肉角パイプです。
●カラー角パイプの塗料はJIS K5674（2種）の認証を受けた塗料を使用しております。塗装色は赤錆色、ライトグ
　レー色、ダークグレー色の3色です。製造所及び塗装色ごとに製造可能範囲は異なりますので、ご相談ください。

一般構造用角形鋼管

　　

製造可能範囲
寸　法mm 板　　厚mm

正方形 矩形 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 9.0 12.0 16.0 19.0 22.0

角

　パ

　イ

　プ

60× 30 ○ ○ ○
50× 50 ○ ○ ○ ○ ○

60× 40
70× 40

60× 60 ○ ○ ○ ○ ○
75× 45 ○ ○ ○
100× 40 ○ ○ ○

75× 75 ○ ○ ○ ○
100× 50 ○ ○ ○ ○

80× 80 ○ ○
125× 40 ○ ○ ○

90× 90 ○ ○
100×100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

125× 75 ○ ○ ○ ○ ○
150× 50 ○ ○
150× 75 ○ ○ ○

115×115
150× 80 ○ ○

125×125 ○ ○ ○ ○ ○ ○
150×100 ○ ○ ○ ○ ○

150×150 ○ ○ ○ ○ ○
200×100 ○ ○ ○ ○ ○
175×125

175×175 ○ ○ ○ ○
200×150 ○ ○ ○ ○
250×100 ○ ○

U

　コ

　ラ

　ム

200×200 ○ ○ ○
250×150
225×175
300×100
250×200
300×150

250×250 ○ ○ ○
300×200
350×150

300×300 ○ ○ ○
400×200 ○ ○
350×250

350×350
400×300

400×400
450×450

600×300
500×500
550×550

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資
料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告
なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載
された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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