
仕上用材
サイディング

ガルフォルテ　　北海鋼機（株）
ガルフォルテは、ジョイント部が馳かけ工法となっており、激しい
風雨にも負けない力強さ（フォルテ）を持ち、北海道で生まれ育っ
たガルバリウム鋼板との組合せにより、斬新的な性能と意匠性を発
揮いたします。

特長
1. 縦・横張り可能な金属サイディング
2. ボルトレス工法で個性的な金属らしいシャープなラインを演出
3. 他にない馳の形状のため、魅惑的な陰影を演出
4.   働き幅が可変可能（働き 標準タイプは200mm、オプション

160mm ～ 250mm）

用途
住宅　ビル　店舗　工場　病院
外装材としてはもとより、内装材としても最適です。

断面形状

「ガルフォルテ®」は北海鋼機（株）の登録商標です。

ガルウェーブ　　北海鋼機（株）

特長
凹凸の山高、幅を変ることにより、美しいグラデーションを演出。
使用材料
　●板幅／304mm／●働幅150mm
　●板厚／0.35mm～0.5mm

断面形状

　　　　「ガルウェーブ®」は北海鋼機（株）の登録商標です。
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ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資
料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告
なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載
された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。
その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。
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